Energieberater

Freistehender Bungalow fur 4-kopfige Familie: Beratung und
geforderte Sanierung zum Effizienzhaus (BEG WG)

Ausgangssituation:

— Objekttyp: Einfamilienhaus, freistehender Bungalow
— Objektadresse: Neuss-Uedesheim

— Baujahr: 1968

— Bauteilstandard: 1968

— Anlagentechnik: 1989

Planung/ Beratung:

— Vor-Ort-Energieberatung (BAFA)

— KfW-Nachweise

— Planung, Ausschreibung und Vergabe

— Bauleitung

— Unterstitzung bei der Erwirkung einer wasserrechtlichen Erlaubnis fur
zwei Erdwarme-Bohrungen fiir die geplante Warmepumpe

Konzepterstellung, Planung, Koordination und Bauleitung
folgender MaBRnahmen:

— Energetische Modernisierung zum BEG-Effizienzhaus 100

— Energetische Komplettsanierung aller Bauteile

¢ AuRenwande: WDVS 16 cm, WLG 035

e Fenster: 3-fach-Warmeschutzverglasung, Uw-Wert max. 0,95
W/(m?2K)

e Haustiur: Up-Wert max. 1,30 W/(m?K)

¢ Flachdach: Grunddammung 6 cm WLG 024 + Gefalleddmmung
im Mittel 15 cm WLG 030

e Kellerdeckenddmmung 6 cm, WLG 035

— Umstellung auf Geothermie-Warmepumpe

e Entleerung, Reinigung und Demontage ehemaliger Ol-Tank

e Demontage Ol-Zentralheizung

o Montage der neuen Warmepumpenanlage im Heizungskeller

e Bohrung + Einbringung von zwei Erdwarmesonden im Garten,
jeweils 110 m tief, fur eine Heizleistung von max. 13 kW

¢ Installation von FulRbodenheizungsunterverteilungen, welche an
die neue Zentralheizung im Keller angeschlossen wurden

¢ Einfrasung von Nuten in bestehenden Estrich, zur
anschliel’enden Verlegung einer FuRbodenheizung

e Im Sommer wird die Anlage zur passiven Kihlung genutzt

¢ |Installation eines 600 Liter Pufferspeichers

e Hydraulischer Abgleich

— Installation von Smarthome-Komponenten fir Heizungssteuerung
sowie Nutzung der Fenster-Verschattung in Form von Raffstore-
Anlagen



