
 

 
Geförderte Schrägdach- sowie Gaubensanierung bei einem 
Mehrfamilienhaus 
 
 

Ausgangssituation: 
 

 Objekttyp:  Mehrfamilienhaus 
 Objektadresse:  Düsseldorf-Bilk 
 Baujahr:  1955  
 Bauteilstandard: 1955 

 
 

Planung/ Beratung: 
 

 BEG EM-Fördermittelbegleitung 
 Fördermittelbegleitung im kommunalen Förderprogramm 

„Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf“ 
 Ausschreibung und Vergabe 
 Bauleitung 
 Erstellung Bauteilnachweis 

 
 
Konzepterstellung, Planung, Koordination und Bauleitung  
folgender Maßnahmen:  
 

 
 Energetische Sanierung der Bauteile in der Dachebene 

 Schrägdach: Zwischensparrendämmung 14 cm, WLG 035 + 
Aufsparrendämmung 10,5 cm, WLG 023 

 Gaubendächer: Aufsparrendämmung 14 cm, WLG 024 
 Gaubenwangen + Gaubenfronten: Aufsparrendämmung 14 cm, 

WLG 024 
 

 Montage neuer sowie zusätzlicher Dachflächenfenster 
 UW-Wert: 1,0 W/(m²K) 
 

 Austausch der Gaubenfenster 
 UW-Wert: 0,92 W/(m²K) 

 
 


